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名入れ範囲

コンピューター彫刻機彫刻機に送る為のＣＡＤデータ

データの入稿に関して

【１】データ作製

・デザイン作製はそれぞれの製品に応じたテンプレートをご利用ください。テンプレートを利用出来ない
  場合はデータのみの入稿も可能です。
・入稿は、イラストレーター、フォトショップ、PDF、ワード等が可能です。JPGのデータは高精細なデータに
  限りご利用可能です。

・文字列や罫線はアウトライン化してください。
・文字列のみのデザインの場合は、下記フォント例よりフォントをご選択下さい。
　　

【２】データ作成上の注意

・名入れ範囲はテンプレートに記載されております｡既定の名入れ範囲は12ｃ㎡以内となります。
・既定の名入れ範囲を超えたデザインをご希望の場合は事前にご相談下さい。  大きさやデザイン内容
  に応じて加算料金が発生します。
・データはモノクロで作製下さい。黒が凹となるよう製作してください。
・版が掘れる範囲は、アルファベット、数字の場合で、7ポイント以上となります（一般的なゴシック を想定）。
・描写に関しては、隙間が0.2～0.3mm、図柄の太さは0.3mm以上で製作して下さい。
・必ず読めなくてはいけない部分がある場合は事前に1個（サンプル）の注文をいただき、確認の上、量産
  の注文をしてください。事前にどの部分が出てどの部分がつぶれてしまうと言ったご案内は出来ません。

【３】当社の名入れシステム
・当社の名入れシステムはコンピューター彫刻機により掘り出した真鍮版での型押しとなります。プリンタ
  ー等での印刷ではございませんので、アウトラインのはっきりしないＪＰＧ等のデータは利用出来ない
  場合がございます。ホームページからコピーしたような粗いデータはほとんどの場合利用出来ません。
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